
SC-TW1 張力圍欄探測系統

SC-TW1 型張力圍欄探測系統採

用非金屬防火材料高密封的

A2-RU型傳感器，探測每一根

張力鐵絲力值變化，實現整防

區探測防禦功能。每防區張力

鐵絲高預警拉力值的設計理念

及傳感器優良的密封和探測性

能，保證系統具備極高的探測

概率 (PD)； 同時還能維持極低

的漏報率和誤報率 (FAR/NAR)。

應用環境

SC-TW1 是大多數環境惡劣周界

的理想系統。廣泛安裝於安防

場所，例如：

 機場

 邊境

 能源公用事業

 政府地點

 軍事基地

 核設施

 監獄

 私人住宅

 倉庫

特點及優勢

 極高的探測率 (PD)

 極低的漏報率/誤報率 (FAR 

/ NAR)

 具有自動校準結構，能夠

保持恆定的探測靈敏度

 採用 A2-RU 型傳感器，張

力鐵絲線間距便於調整

 傳感器更換便捷

 探測系統可識別每一組傳

感器的工作狀態（正常/故

障）

 高、長周界圍欄的理想選

擇

A2-RU 傳感器

 型號: A2-RU

 量程範圍: 檢測 15-30kg 力以上

 工作溫度: -40°C 至 +85°C

 材質：殼體材質，非金屬防火材料

 防護等級：IP67 (外漏部分）

 精度等級: 0.1kg
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SC-TW1 系統的機械結構及材料

耐腐蝕設計工藝使其成為高原、

戈壁等復雜地形和海洋性氣候

環境及其它腐蝕性環境中應用

的首選。
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工作原理:

SC-TW1 型張力圍欄探測系統前端探測由多根平行的

扭絞張力鐵絲組成，每根張力鐵絲對應一組傳感器，

防區長度通常設計為不大於 60 米。多組傳感器佈置

安裝在探測立柱上，並位於防區中部， 用於採集所

有張力鐵絲上力值變化，實現對整個防區管理控制 。

觸發報警:

 施加於張力索上的拉壓力達到 15 kg，持續時間 ＞
2 秒

 單線位移 ≥ 15cm 持續時間 ＞ 2 秒

 剪斷張力索

 信號傳輸線短路、斷路

 破壞張力探測模塊

 拆開張力控制模塊或報警控制模塊的機箱蓋

 踩踏翻越張力圍欄入侵事件

通訊處理器

 型號：SQ-ECD32

 供電方式： DC12V to 24V

 通訊方式：CAN 總線/TCP 網絡/乾接點

 乾接點: H/L 8 檔可調

 抗干擾度 ： 1~4 檔可調

 IP 等级：IP66

物理描述:

長度:  不限

圍欄高度及探測線數量:
• 垂直高度佈置最高為 4.2m - 32 線
• 垂直高度佈置最低為 0.8m - 4 線

線間距: 10 - 20cm

張力鐵絲預警力: 15kg

主部件材質: 不銹鋼和熱鍍鋅碳鋼

張力鐵絲規格: 
• 主線徑 ≥ 1.60mm
• 帶刺鐵絲 ≥ 1.45mm

倒剌間距: 120 – 150mm

性能:

可靠性: MTBF 傳感器 – 60,000 小時

平均修復時間 : MTTR – 10 分鐘

靈敏度 : H/L 8 檔調節

空載功耗 : < 0.8 瓦特

滿載功耗 : < 4 瓦特

報警相應時間 : ≤ 2 秒

接口:

多台通訊控制器通過手拉手方式採用 CAN
總線通訊線纜連接至報警主機，CAN 總線
通訊方式可以支持 10 KM 長的線纜傳輸，
報警主機可支持 128 組通訊控制器。此外，
通訊控制器提供 3 個可連接外部系統的干
接點輸出。

工作環境:

溫度範圍: -40 至 85°c
氣候和變化：不受風、溫度變化、雨、冰
雹、雪、灰塵、紫外線照射等影響
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