
SC-TW1 张力围栏探测系统

SC-TW1 型张力围栏探测系统采

用非金属防火材料高密封的

A2-RU型传感器，探测每一根

张力铁丝力值变化，实现整防

区探测防御功能。每防区张力

铁丝高预警拉力值的设计理念

及传感器优良的密封和探测性

能，保证系统具备极高的探测

概率 (PD)；同时还能维持极低

的漏报率和误报率 (FAR/NAR)。

应用环境

SC-TW1 是大多数环境恶劣周界

的理想系统。 广泛安装于安防

场所，例如：

 机场

 边境

 能源公用事业

 政府地点

 军事基地

 核设施

 监狱

 私人住宅

 仓库

特点及优势

 极高的探测率 (PD)

 极低的漏报率/误报率 (FAR 

/ NAR)

 具有自动校准结构，能够

保持恒定的探测灵敏度

 采用 A2-RU 型传感器，张

力铁丝线间距便于调整

 传感器更换便捷

 探测系统可识别每一组传

感器的工作状态（正常/故

障）

 高、长周界围栏的理想选

择

A2-RU 传感器

 型号: A2-RU

 量程范围: 检测 15-30kg 力以上

 工作温度: -40°C 至 +85°C

 材质：壳体材质，非金属防火材料

 防护等级：IP67 (外漏部分）

 精度等级: 0.1kg
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SC-TW1 系統的機械結構及材料

耐腐蝕設計工藝使其成為高原、

戈壁等復雜地形和海洋性氣候

環境及其它腐蝕性環境中應用

的首選。
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工作原理:

SC-TW1 型张力围栏探测系统前端探测由多根平行的

扭绞张力铁丝组成，每根张力铁丝对应一组传感器，

防区长度通常设计为不大于 60 米。多组传感器布置

安装在探测立柱上，并位于防区中部， 用于采集所

有张力铁丝上力值变化，实现对整个防区管理控制。

触发报警:

 施加于张力索上的拉压力达到 15 kg，持续时间 ＞
2 秒

 单线位移 ≥ 15cm 持续时间 ＞ 2 秒

 剪断张力索

 信号传输线短路、断路

 破坏张力探测模块

 拆开张力控制模块或报警控制模块的机箱盖

 踩踏翻越张力围栏入侵事件

通讯处理器

 型号：SQ-ECD32

 供电方式： DC12V to 24V

 通讯方式：CAN 总线/TCP 网络/干接点

 干接点: H/L 8 档可调

 抗干扰度： 1~4 档可调

 IP 等级：IP66

物理描述:

长度: 不限

围栏高度及探测线数量:
• 垂直高度布置最高為 4.2m - 32 线
• 垂直高度布置最低為 0.8m - 4 线

线间距: 10 - 20cm

张力铁丝预警力: 15kg

主部件材质: 不锈钢和热镀锌碳钢

张力铁丝规格: 
• 主线径 ≥ 1.60mm
• 带刺铁丝 ≥ 1.45mm

倒剌间距: 120 – 150mm

性能:

可靠性: MTBF 传感器 – 60,000 小时

平均修复时间: MTTR – 10 分钟

灵敏度: H/L 8 档调节

空载功耗: < 0.8 瓦特

满载功耗: < 4 瓦特

报警相应时间: ≤ 2 秒

工作环境:

温度范围 : -40 至 85°c
气候和变化：不受风、温度变化、雨、冰
雹、雪、灰尘、紫外线照射等影响

接口:

多台通讯控制器通过手拉手方式采用 CAN
总线通讯线缆连接至报警主机，CAN 总线
通讯方式可以支持 10 KM 长的线缆传输，
报警主机可支持 128 组通讯控制器。此外，
通讯控制器提供 3 个可连接外部系统的干
接点输出 。
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